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1. Baggrund for notatet 

I forbindelse med opgaven er Instituttet blevet anmodet om at gennemgå tegninger 

og beskrivelser for installationsskakt moduler med hensyn til vurdering af vådrums-

sikring samt rørgennemføringer og brandsikring. 

2. Metodebeskrivelse 

Notatet er udarbejdet på baggrund af møde på, materiale vedrørende skaktene, samt 

gældende lovgivning inden for området. 

3. Møde med Modulett 2023—06-08 

I forbindelse med sagen er det afholdt møde for at afklare og afgrænse opgaven den 

2023-06-08. 

Til stede ved mødet var ud over Teknologisk Institut 

• Niels jensen – Modulett 

• Svend Ove Nielsen - Modulett 

• Peter Søndberg Rasmussen – Karfa A/S 

I forbindelse med mødet blev opgaven defineret som følgende: 

Situationsbeskrivelse for moduler med hensyn til vådrumssikring og brandbeskyttelse 

i forbindelse med rørgennemføringer. 

Totalrenovering – 1 til 1, hvor der trækkes nye rør/installeres modulkasette. 

4. Gældende lovgivning i forbindelse med vådrumssikring 

I forbindelse med totalrenovering af at vådrum er det Bygningsreglementets kapitel 

14, § 339 der er gældende. 

Bygningsreglementet angiver desuden, at SBI-anvisning 252, Vådrum er niveaugi-

vende for funktionskravene i reglementet. 

5. Gældende lovgivning med hensyn til rørgennemføringer og 

brandsikring 

Vedrørende rørgennemføringer og andre gennemføringer er det Bygningsreglementets 

kapitel 5 § 114 der er det overordnede funktionskrav. 

BR18 § 114 

Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes 

brandtekniske egenskaber ikke forringes. 

Opfyldelse af kravene er nærmere beskrevet i Reglementets Bilag 2 - Præ-accepterede 

løsninger – Etageboligbyggeri. 

6. Beskrivelse af vådrumssikring 

Instituttet har gennemgået de enkelte moduler med henblik på at se hvordan det er 

muligt at vådrumssikre disse så de lever op til kravene i BR18 og SBI-anvisning 252. 
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BR18 §339 stk. 3 angiver følgende: 

3) I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i 

gulvet. 

Da rørgennemføringerne er placeret inde i modulet, er det her afgørende hvorvidt 

dette (modulet) er sikret så vand på gulvet ikke kan trænge ind i dette. 

I henhold til SBI-anvisning 252 er konstruktioner udført af beton eller tegl at betragte 

som vandtætte i sig selv, og kræver derfor ikke en egentlig vådrumsmembran, men 

alene et fugebånd i forbindelse med alle samlinger. 

 

 
 

 

Billede fra SBI-Anvisning 252 hvor det er 

vist hvordan at sikringen udføres når der 

er tale om gulv og væg der er vandtæt i 

sig selv. 

 

 

 

 
 

 

Billede hvor det er vist, at der placeres 

et fugebånd (gul linje) i forbindelse med 

den integrerede støbeform der fyldes op 

med beton, og som har hældning ud mod 

rummet. 

 

Skulle der ske en lækage i modulet, gør 

hældningen, at vandet hurtigt løber ud 

over kanten og videre ud på gulvet i ba-

deværelset 

 

 

Moduler er monteret med vådrumsplader der sikrer at der ikke trænger vand ind i 

modulet. 

6.1. Vurdering af vådrumssikringen 

Ud fra besigtigelse af moduler hos Modulett, samt ud fra gennemgang af materiale 

som monteringsanvisninger m.v. er det instituttets vurdering, at modulerne opfylder 

Bygningsreglementets og SBI-anvisning 252 krav til vådrumssikring. 
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7. Vurdering af brandsikring af rørgennemføringerne. 

I forbindelse med rørgennemføringerne i modulerne tilbyder Modulett bøsningsløsnin-

ger fra firmaet Karfa A/S med brandluk der opfylder kravene i BR18 § 114.  


